Materialpriifungsamt fiir das Bauwesen
der Technischen Universitit Miinchen

MPA
BAU

Arcisstrafie 21, 80333 Miinchen
Kennnummer 1211

Zertifikat der Konformitat der
werkseigenen Produktionskontrolle

1211-CPR-2098-2/2019

Geméf der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 9. Mérz 2011
(Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat fliir das/die Bauprodukt/e

Gesteinskdérnungen fiir Beton

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Handelsmarke von

Guggenberger GmbH
Mintrachinger Strale 5
93098 Mangolding

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

Oberheising

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften iiber die Bewertung und Uberpriifung
der Leistungsbestindigkeit, beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 12620:2002 + A1:2008

entsprechend System 2+, angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle
alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfiillt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 26.07.2004 ausgestellt und bleibt giiltig, solange sich weder die
harmonisierte Norm, das Bauprodukt, das Verfahren zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungs-
bestindigkeit noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich éindern, lingstens jedoch bis 29.02.2024,
sofern es nicht durch die Zertifizierungsstelle fiir die werkseigene Produktionskontrolle ausgesetzt oder

zurlickgezogen wird,

Miinchen, 01.03.2019
Dr-Ing. Thomas Worner
(Zertifizierungsstelle)

MPA TUM F 04/20-01/17-03




Zertifikat

Fur das im Herstellwerk

Oberheising

hergestelite/getagerte Bauprodukt

un/gebrochene natiirliche Gesteinskérnung

nach harmonisierter Norm EN 12620:2002 + A1:2008 Gesteinskdrnungen flir Beton
des Herstellers

Guggenberger GmbH
Mintrachinger StraBe 5
93098 Mangolding

liegt das Zertifikat der Konformitét der werkseigenen Produktionskontrolle
1211-CPR-2098-2/2019
des Materialpriifungsamtes fiir das Bauwesen der Technischen Universitdt Miinchen vor.

Hiermit wird bestétigt, dass das Bauprodukt auf Grundlage
- der vorliegenden Zertifizierungs-, Uberwachungs- und Priifberichte bzw.
- der Erkldrung des Herstellers, dass ihm keine Schéden aus der Praxis bekannt sind,

entsprechend den MaBgaben im Abschnitt 4.1 der technischen Regel DAfStb-Richtlinie Vorbeu-
gende MaBnahmen gegen schédigende Alkalireaktion im Beton (Alkali-Richtlinie) AIkR - (2013-10)
im Hinblick auf das geologische Vorkommen einer natiirlichen Gesteinskérnung nach EN 12620
der

Alkaliempfindlichkeitsklasse E | aus unbedenklichem Vorkommen
zugeordnet werden kann.

Dieses TUM-Zertifikat wurde erstmals am 01.03.2019 ausgestellt und bleibt giltig, solange sich
weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, das Verfahren zur Bewertung und Uberpriifung
der Leistungsbesténdigkeit noch das geologische Vorkommen oder die Herstellbedingungen im
Werk wesentlich &ndern, ldngstens jedoch bis zum 28.02.2022. Sollten dem Hersteller aus einer
Alkalireaktion resultierende Schéden aus der Praxis bekannt werden, so sind sie unverziiglich
dem Materialpriifungsamt flir das Bauwesen der Technischen Universitdt Miinchen zu melden.

Mi(inchen, 01.03.2019

Ltd. Akad.Dir. Dr.-Ing. Th, Wérner

Technische Universitdt Minchen - MPA BAU, Abtellung Baustoffe - Baumbachstrafie 7 - 81245 Munchen
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